
CLIMDES MULTIAIR
Gotowy do użycia płyn, do mycia  
i dezynfekcji układów klimatyzacji  
i wentylacji HVAC w budynkach  
i pojazdach transportu publicznego  
i prywatnego.



PRZEZNACZENIE:
Gotowy do użycia płyn, do mycia i dezynfekcji układów klima-
tyzacji i wentylacji HVAC w budynkach i pojazdach transportu 
publicznego i prywatnego. Preparat jest również przeznaczony 
do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń mających jak 
i niemających kontaktu z żywnością w obszarze komercyjnym, 
przemysłowym, spożywczym, instytucjonalnym i placówkach 
użyteczności publicznej. Produkt posiada właściwości bakterio-
bójcze, w tym wobec Legionella pneumophila, drożdżakobójcze 
oraz grzybobójcze. 
Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Gotowy do użycia płyn, do 
mycia i dezynfekcji układów 
klimatyzacji i wentylacji HVAC w 
budynkach i pojazdach transportu 
publicznego i prywatnego oraz 
powierzchni i urządzeń mających 
jak i niemających kontaktu z 
żywnością. Produkt posiada 
właściwości bakteriobójcze, 
w tym wobec Legionella 
pneumophila, drożdżakobójcze 
oraz grzybobójcze. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Gotowy do użycia, nie rozcieńczać. 
a) Mycie i dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji HVAC: - wyłączyć 
klimatyzację, - zdemontować i przemyć wodą filtr, - umyty filtr 
spryskać dokładnie preparatem, pozostawić na zalecany czas 
kontaktu, po czym spłukać wodą i wysuszyć, - spryskać dokładnie 
preparatem parownik, aby płyn wniknął w szczeliny urządzenia, 
- pozostawić środek na zalecany czas kontaktu, nadmiar płynu z 
parownika spłynie poprzez lamele do tacy skroplin, skąd zostanie 
odprowadzony do odpływu, zamontować czysty filtr w klimatyza-
torze po czym włączyć klimatyzacje, aby zakończyć proces. 
b) Mycie i dezynfekcja powierzchni: Produkt nanieść równomier-
nie na powierzchnię za pomocą natrysku, przy użyciu mopa lub 
ścierki i pozostawić do zadziałania. Dezynfekowana powierzchnia 
powinna pozostać wilgotna przez cały zalecony czas kontaktu. 
Nadmiar płynu usunąć ściereczką lub jednorazowym ręcznikiem. 
Umyte i zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają spłukiwa-
nia. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością spłu-
kać wodą o jakości wody pitnej.

Właściwości

+ dezynfekcja i mycie skraplaczy, parowników, tac 
ociekowych i filtrów powietrza

+ do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

+ działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze

+ skuteczny wobec Legionella pneumophila od 1 minuty

+ usuwa brud, kurz, tłuszcz oraz osady tytoniowe

+ skutecznie dezodoryzuje i odświeża klimatyzacje

+ nadaje przyjemny zapach

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE: 

organizm norma czas
bakterie (w tym MRSA oraz Legionella pneumophila) EN 13727 60 sek.1,2

bakterie (w tym MRSA oraz Legionella pneumophila) EN 13697 60 sek. 1,2

grzyby (C. albicans) EN 13624 60 sek.1,2

grzyby (Aspergillus niger) EN 13624 15 min. sek.1,2

grzyby (C. albicans) EN 13697 60 sek.1,2

grzyby (Aspergillus niger) EN 13697 15 min. sek.1,2

1 w warunkach niskiego obciążenia organicznego
2 w warunkach wysokiego obciążenia organicznego

Substancje czynne:

chlorek didecylodimetyloamonu 0,4 g/100 g produktu

etanol* 1,2 g/100 g produktu

* alkohol etylowy denaturowany nie przeznaczony do konsumpcji

PAKOWANIE

Jednostkowe Zbiorcze

butelka 1000 ml z nakrętką (opcjonalnie ze spryskiwaczem) 12 x 1000 ml

kanister 5000 ml z wygodną rączką / 4 lub 6 x 5000 ml

Okres gwarancji/termin ważności: 3 lata od daty produkcji.
Data opracowania: 03.2024, PL rev.1
Numer pozwolenia: 9733/24

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z prepara-
tem są dostępne w karcie charakterystyki produktu

Producent: Alpinus Chemia Sp. z o. o., ul. Garbary 5D, 86-050 Solec Kujawski


